
 

 

 

 



 

 

APARATO DE ANÁLISIS DE ESFUERZOS Y 

DEFORMACIONES 

 

DESCRIPCIÓN 

Este equipo se utiliza para 

determinar experimentalmente 

los esfuerzos que se producen 

en elementos tales como vigas 

estáticas e hiperestáticas con 

cargas puntuales y cargas 

excéntricas; elementos 

sometidos a torsión estática. 

Este aparato forma parte del equipamiento de los laboratorios de Ingeniería Mecánica y se utiliza para 

desarrollar las pr§cticas de ñAn§lisis de Esfuerzos y Deformacionesò programadas para los cursos de 

ñMec§nica de S·lidosò de la licenciatura en ñIngenier²a Mec§nicaò.  

Posee un gran valor didáctico, ya que permite que el estudiante verifique de manera directa las 

enseñanzas teóricas que recibe en el aula y comprenda de una forma objetiva el comportamiento de 

los materiales cuando son sometidos a deformaciones, además puede utilizarse para demostraciones 

rápidas y sencillas a estudiantes de ingeniería de otras especialidades diferentes a la ingeniería 

mecánica. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 Dimensiones. 1.5 m de largo x 0.7 de alto x 0.5 ancho.  

 Requerimientos: alimentación de corriente: 110 VCA.  

 Banco para su instalación.  

 
PRÁCTICAS QUE SE PUEDEN REALIZAR 

 Técnicas del análisis experimental de deformaciones para el diseño mecánico. 

 Puente de Wheatstone. 

 Galgas extensométricas. 

 

CARRERAS QUE APOYA 

  Ingenierías: Mecánica, Civil e Industrial. 

 

 



 

 

BANCO DE PRUEBAS DE AIRE ACONDICIONADO 

 

DESCRIPCIÓN 

Este equipo se utiliza para  estudiar y demostrar el funcionamiento del 

ciclo termodinámico en los acondicionadores de aire en un sistema 

básico. 

El sistema está montado sobre un bastidor metálico y este a su vez en un 

mueble metálico. 

En la parte frontal inferior posee un tablero con controles eléctricos que 

está compuesto por los siguientes elementos: un interruptor general con 

fusible, un interruptor con fusible para compresor, un interruptor con 

fusible para el ventilador del condensador, un interruptor y luz indicadora 

para el ventilador del evaporador y siete termómetros digitales. 

En el bastidor superior del mueble van montados los siguientes 

elementos: evaporador tipo expansión con ventilador y mirillas de entrada 

y salida, válvula de termo-expansión con bulbo remoto con mirillas de 

entrada y salida, filtro deshidratador, indicador de humedad, manómetros de alta presión, 

manómetros de baja presión, controles de temperatura (termostatos), presostato de baja presión y 

presostato de lata presión. 

En la parte posterior va montada la unidad condensadora que consta de: compresor hermético con 

capacitor y relevador, condensador de aletas con difusor y mirillas de entrada y salida, tanque 

almacenador de líquidos con mirilla de salida, válvula de servicio a la entrada del compresor y válvula 

de servicio a la salida del tanque recibidor. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 Dimensiones: 0.66 m de largo x 1.91 de alto x  0.87 de ancho.  

 Requerimientos: alimentación de corriente: 110 VCA. 

 

PRÁCTICAS QUE SE PUEDEN REALIZAR 

 Descripción de los componentes y parámetros básicos del ciclo de refrigeración por 
compresión de vapor.  

 Análisis del proceso de transmisión de calor en un condensador. 

 Análisis del proceso en un dispositivo de expansión. 

 Análisis del proceso de transmisión de calor en un evaporador. 

 

CARRERAS QUE APOYA 

 Ingeniería  Mecánica.  



 

 

BANCO DIDÁCTICO DE ELECTRONEUMÁTICA 

 

DESCRIPCIÓN 

Este equipo se utiliza para el entrenamiento y aprendizaje de los 

diferentes elementos relacionados con la Electro-Neumática, 

como son las válvulas electro-neumáticas, pistones neumáticos, 

timers, sensores electrónicos (capacitivos, reflex, inductivos) y 

dispositivos adicionales como fuentes de poder, unidades de 

mantenimiento y manifolds. Todo esto con el objeto de poder 

entender y aplicar la teoría electro-neumática en la elaboración 

de circuitos básicos y avanzados. 

El banco está diseñado para ser una herramienta en el 

aprendizaje de los principios y los circuitos de la tecnología 

electro-neumática y cuenta con suministros propio de 

alimentación de aire Standard. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 Ergonómico y robusto 

 Mueble en aluminio con 3 cajones de accesorios y ruedas. 

 Inclinación de 30º en el mueble superior. 

 Tamaño adecuado para 2 personas. 

 Dimensiones 1.20 m de ancho x 0.90 de alto x  0.70 de fondo. 

 Requerimientos: alimentación de 120 Volts y aire comprimido a 0.3 mPa 

 

PRÁCTICAS QUE SE PUEDEN REALIZAR 

 Principios básicos y avanzados de la Electro-Neumática. 

 

CARRERAS QUE APOYA 

 Ingenierías Mecánica, Eléctrica, Electrónica e Industrial 

 

 

 

 

 



 

 

CALDERA DIDÁCTICA PARA SIMULACIÓN DE 

PROCESOS 

 

DESCRIPCIÓN 

Equipo de entrenamiento para la demostración 

física de las partes que conforman una caldera que 

simula el funcionamiento de ésta en condiciones de 

alto, mediano y bajo consumo de vapor, para 

capacitar a los alumnos en el procedimiento de 

arranque y paro de una caldera eléctrica, así como 

el manejo y programación de PLC´s. También, tiene 

aplicación industrial en el área de saneamiento y 

desinfección de filtros purificadores de agua, 

ayudando a optimizar los procesos de limpieza que 

repercuten en la elaboración de un producto seguro 

para la salud de los consumidores. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 Estructura vertical de 1m de altura x 0.5 de ancho. 

 Presión de diseño 3 kg/cm2  

 Presión de prueba hidrostática 4.5kg/cm2 

 Presión de operación 3kg/cm2 

 Temperatura de operación 140ºc 

 Voltaje de alimentación 220 Volts  

PRÁCTICAS QUE SE PUEDEN REALIZAR 

 Medición de eficiencia de una turbina. 

 Calculo de caudal. 

 Titulación de vapor. 

 

CARRERAS QUE APOYA 

 Ingenierías: Mecánica, Química y Bioquímica 

 

 

 

 



 

 

MESA DE CONECTORIZACIÓN DE FIBRA ÓPTICA 

 

DESCRIPCIÓN 

Este equipo permite al alumno practicar la 

conectorización de fibra óptica, la evaluación de la 

calidad de transmisión y la conectorización con 

equipos de transmisión de datos.  

Además de conocer la forma de cómo preparar la 

fibra óptica para dotar a los alumnos de los 

conocimientos de conectorización de fibra óptica.  

El equipo consiste en un mesa de aluminio de 

1.50 m x 2.00, la cual tiene compartimientos en la 

parte de abajo para el resguardo de la fibra óptica 

y en la parte superior para el resguardo de los 

insumos.  

En dicha parte, tiene unos soportes para colocar los equipos de transmisión de datos, quedando la 

parte central, libre para la realización de las prácticas. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 Equipos de transmisión y conversión de datos de 100 mbits 

 Fibra óptica multimodo de 62.5/125 micrones 

 Kid de fibra para conectores de 62.5/125, 50/125 SC, ST, LC, LCD 

 Medición de transmisión de fibra óptica 

 Lápiz inductor de luz 

 Microscopio 200X. 

 

PRÁCTICAS QUE SE PUEDEN REALIZAR 

 Elaboración de conectores 

 Conectorización entre edificios 

 Enlace de redes 

 Medición de transmisión 

 Utilización de normas 

CARRERAS QUE APOYA 

  Sistemas Computacionales, Informática e Ingenierías Electrónica. 

 



 

 

MÓDULO DE LEYVA 

 

DESCRIPCIÓN 

El Módulo de Leyva es un equipo compacto que puede 

ser instalado sobre una mesa de trabajo y mediante un 

cilindro neumático permite aplicar y medir fuerzas sobre 

elementos mecánicos apoyados de diferentes formas 

para medir las deformaciones que se originan. Las 

pruebas que se efectúan son demostrativas, usando 

probetas hechas a propósito. Dichas pruebas se efectúan 

en el rango elástico, sin llegar a la ruptura de las mismas. 

 Este módulo es un aparato didáctico ideado para 

demostrar experimentalmente las deformaciones que se 

dan en un sólido sujeto a carga y establecer las 

relaciones entre éstas, tal y como se estudian en los 

cursos de resistencia de materiales y mecánica de 

sólidos, pudiendo realizarse pruebas tales como: Flexión 

(en viga simplemente apoyada, empotrada, con doble 

empotre, empotre-apoyo, viga continua); con columnas 

(apoyo simple, empotre doble, empotre- apoyo libre, 

empotre- apoyo simple), de torsión;  tensión y 

compresión en resortes. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 1 base metálica en acero al carbón sobre la que se monta mediante cuatro columnas de cold 

rolled una viga de 

    perfil "T", en la que se colocan las diferentes probetas para la aplicación de cargas. 

 1 panel en el que se monta un cilindro neumático el cual se utiliza para la aplicación de carga. 

 1 unidad de servicio completa (FRL) tipo miniatura con manómetro de 160 psi. 

 2  manómetros de carátula de 0 a 4 Kgs/cm2 

 1 tanque de presión fabricado con PTR que conecta a un múltiple para la salida de aire que 

alimenta a los cilindros de reacción 

 1 válvula de 4 vías, 3 posiciones. 

 3 cilindros neumáticos de doble acción de 1 1/16" de diámetro. 

 2 soportes magnéticos para indicadores de carátula 

 2 indicadores de carátula de 30 mm con graduaciones de 0.01 mm. 

 Juego de accesorios para la realización de pruebas. 

 Dimensiones:78 cm. de largo x 32.6 de ancho y 81.3 de alto con un peso aproximado de 75 

kgs 

 Requerimientos: aire comprimido seco a 70 psi.  

PRÁCTICAS QUE SE PUEDEN REALIZAR 



 

 

 Viga empotrada. 

 Viga doblemente empotrada. 

 Columnas (apoyo simple, doble empotre apoyo simple y apoyo libre). 

 Torsión. 

CARRERAS QUE APOYA  

 Ingenierías Mecánica y Civil. 



 

 

MÓDULO DE PRUEBAS PARA PRÁCTICAS DE 

AUTOMATIZACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

Este equipo sirve para el estudio de los 

actuadores neumáticos, sensores,  válvulas 

electro-neumáticas y el Control Lógico 

Programable (PLC). 

El equipo cuenta con diversos elementos 

electro-neumáticos, sensores electrónicos, 

cilindros neumáticos, etc. que ayudan al control 

del proceso de automatización. 

El equipo está diseñado para ser una 

herramienta didáctica para realizar prácticas de 

automatización. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 Controlador  Lógico Programable (PLC) de 24 entradas y 16 salidas digitales a relé. 

 Dimensiones: 1.5 m de ancho x 1 de alto x 1 de fondo. 

 Requerimientos de instalación: Toma de corriente 120 VAC 

 Línea de aire comprimido de al menos 6 PSI. 

 Conexión a Internet (Recomendado).  

 

PRÁCTICAS QUE SE PUEDEN REALIZAR 

 Programación y pruebas con PLC`s. Conexionado de válvulas electro-neumáticas. 

 Asimilación de tecnologías de automatización. 

 Elección de sensores y actuadores diversos. 

CARRERAS QUE APOYA 

 Ingenierías Mecánica, Electrónica, Eléctrica e Industrial. 

 

 

 



 

 

PANEL DIDÁCTICO PARA MOTORES DE C.A. 

 

DESCRIPCION 

Banco de entrenamiento para control de 

motores de C.A. de que comprende la 

instalación eléctrica, la utilización de los 

reactores de línea, la correcta conexión del 

inversor al motor. Cuenta con un teclado que 

permite emular las acciones de control a 

distancia de un tablero externo, es equipo se 

utiliza para un total de 15 aplicaciones 

diferentes. Este control es de lazo abierto y es 

uno de los más utilizados en la industria 

moderna. Descripción de prácticas incluidas 

con el equipo. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 Entradas de alimentación 120 Volts CA. y salida 3 fases de 220 Volts a 60Hz, potencia de 

salida1Hp, interruptor de encendido y apagado con protección térmica, clavija de seguridad 

para fácil conexión, botonera con 9 interruptores tipo push boton y 9 contactos enclavados. 2 

potenciómetros para ajuste lineal de velocidad. Indicador de velocidad y corriente. 

PRÁCTICAS QUE SE PUEDEN REALIZAR 

 Programación de arranque y paro de motor 

 Control con dispositivo remoto 

 Conceptos potencia, velocidad y torque 

 Aplicaciones industriales 

 Control de lazo abierto 

CARRERAS QUE APOYA 

 Ingenierías:  Mecánica, Eléctrica, Electrónica e Industrial 

 

 

 

 

 

 



 

 

PANEL DIDÁCTICO PARA MOTORES VECTORIALES 

 

DESCRIPCION 

Banco de entrenamiento para el aprendizaje y 

utilización de los elementos relacionados con 

los controles y motores Vector. Comprende la 

instalación eléctrica, la utilización de los 

reactores de línea, la correcta conexión del 

inversor al motor. Cuenta con un de teclado 

que puede emular las acciones de control a 

distancia de un tablero externo, este tablero 

permite  utilizar un total de 15 aplicaciones 

diferentes. Se utiliza también para llevar acabo 

arranque y paro de motor, inversión de giro, 

variaciones de torque y velocidad. Cuenta con 

bus serie que permite monitorear en tiempo 

real el funcionamiento del motor con el 

programa WorkBench que se  incluye en el 

paquete. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 Entradas de alimentación 120VCA y salida 3 fases de 220Volts a 60Hz, potencia de 

salida1Hp, interruptor de encendido y apagado con protección térmica, clavija de seguridad 

para fácil conexión, botonera con 9 interruptores tipo push boton y 9 contactos enclavados. 2 

potenciómetros para ajuste lineal de velocidad. Indicador de velocidad y corriente. 

PRÁCTICAS QUE SE PUEDEN REALIZAR 

 Programación de arranque y paro de motor 

 Control con dispositivo remoto 

 Conceptos potencia, velocidad y torque 

 Aplicaciones industriales 

 Control de lazo cerradoARRERAS QUE APOYA 

 Ingenierías: Mecánica, Eléctrica, Electrónica e Industrial 

 

 

 

 

 

  



 

 

PANEL DIDÁCTICO PARA SERVO-MOTORES 
 

DESCRIPCION 

Banco de entrenamiento para el aprendizaje y utilización de 

los elementos relacionados con los controles y Servo 

Motores. Comprende la instalación eléctrica, la utilización 

de los reactores de línea, la correcta conexión del inversor 

al motor. Todo esto con un dispositivo de teclado que puede 

emular las acciones de control a distancia de un tablero 

externo, utilizándose para un total de 15 aplicaciones 

diferentes.  

El control es de lazo cerrado,  tiene puerto serie para la 

comunicación con la PC. Utiliza el programa Work Bench 

V.5 para programación y configuración. La programación es 

de tipo Visual proporcionada con el equipo. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 Entradas de alimentación 120VCA.  

 Fuente de poder de 24 Volts 

 8 Entradas digitales 

 2 módulos analógicos de entrada 

 Módulo de teclado con pantalla LCD iluminada 

 Puerto de comunicación serie 

 Software de instalación y control  

 

PRÁCTICAS QUE SE PUEDEN REALIZAR 

 Control PID 

 Programación del servo-control 

 Control con dispositivo remoto 

 Conceptos potencia, velocidad y torque 

 Aplicaciones industriales 

CARRERAS QUE APOYA 

 Ingenierías: Mecánica, Eléctrica, Electrónica e Industrial 

 

 

 



 

 

TERMOBALANZA PARA CINÉTICA DE SECADO 

 

DESCRIPCIÓN 

La termobalanza se utiliza para determinar la 

cantidad de agua contenida en muestras de materia 

orgánica. Este equipo consiste en una balanza 

electrónica y un módulo calefactor, la balanza se 

encarga de medir el peso de la muestra orgánica 

mientras se le aplica calor para evaporar el agua  

que contiene. El cálculo de la humedad se 

determina por la pérdida de peso que sufre la 

muestra después de ser sometida al proceso de 

calentamiento. 

 Cuenta con un menú para programar el tiempo y la 

temperatura deseada, también dispone de un puerto 

serial y un programa de cómputo para obtener una 

gráfica de la cinética de secado de los experimentos 

realizados. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Especificación Valor 

Humedad 0-100% 

Capacidad máxima de pesaje 200 gr 

Legibilidad 0.01 gr 

Rango de temperatura 50-140ºC 

Ajuste de temperatura 1ºC 

Temporizador 10-240 min 

 

PRÁCTICAS QUE SE PUEDEN REALIZAR 

 Obtención del grado de humedad de alimentos y de su cinética de secado. 

CARRRERAS QUE APOYA 

 Química y Bioquímica. 

 



 

 

MÁQUINA AGITADORA DE TAMICES 

 

DESCRIPCIÓN 

Consiste de una base metálica en la que se monta un motor de 1/4 

H.P que trabaja a 1,725 rpm y 110 volts. Este a su vez, acciona una 

polea de 6" de diámetro. La flecha que gira con la polea, acciona un 

carrete excéntrico el cual proporciona un movimiento de vaivén a un 

plato unido a un soporte superior, mediante dos tirantes.  

Sobre el plato se instalan los tamices de 8" de diámetro con sus 

respectivos recipientes, de manera que el tamiz superior es el más 

grueso. Al sacudirse el cuerpo de tamices, el material se va filtrando 

a través de los diferentes recipientes, determinándose así; la 

diferente granulometría del material. Se pueden utilizar hasta 7 

tamices y un colector. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 El equipo cuenta con una base metálica robusta para soportar la vibración a que se somete 

por el tipo de trabajo, hecha con viga de acero al carbón. 

 Plato soporte y balancín triangular en aluminio fundido. 

 Tirantes de sujeción en varilla de acero inoxidable tipo 308. 

 Guarda protectora en lámina galvanizada para el sistema de transmisión de poleas y banda. 

 Chumaceras autoalineables como soporte del eje transmisor del movimiento oscilatorio. 

 Cuenta con un control del tiempo (timer) programable de 1 a 15 minutos. 

 Motor de 1/4 caballos de fuerza a 1,725 rpm. y 110 VCA. 

 La base cuenta con orificios que le permiten ser "anclada" para una correcta fijación. 

 Dimensiones: 0.56 m de largo x 0.35 ancho y 0.95 altura, con un peso aproximado de 40 kilos. 

 Alimentación de 110 VCA a 60 Hz, 1 fase. 

NOTA: El equipo se surte sin los tamices (Éstos son opcionales). 

PRÁCTICAS QUE SE PUEDEN REALIZAR 

 Análisis de la composición de suelos. 

 Granulometría de materiales pétreos triturados o molidos por diferentes medios, como grava, 

sal o semillas molidas, para elaborar condimentos, así como la obtención de diversas arcillas 

 

CARRERAS QUE APOYA 

 Ingenierías: Civil, Arquitectura, Química y diversas áreas de Posgrado e Investigación. 

 

 



 

 

 

 

  


